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RIEŠENÉ ÚZEMIE

	 Obec Vyškov sa nachádza v 
Juhomoravskom kraji približne 20 
km východne od Brna. Riešené úze-
mie leží na okraji historického centra 
mesta obkolesené rušnými ulicami 
Nadražní a Dvořákova.  Predmetom 
riešeného ´súťažného´zadania je 
návrh novostavby kultúrneho domu, 
ktorý sa stane novým kultúrnym cen-
trom mesta. Podrobnosti o  ďalších 
požiadavkach a analýzy urbanis-
tického a historického kontextu sú 
popísané v samostatnom priložen-
om dokumente “súťažné zadanie 
Vyškov”.
	 Riešené pozemky sú v súčas-
nosti využívané ako parkovisko a 
pre dopravnú obsluhu susedných 
budov - prevažne občianskej vybav-
enosti. Ostatné zelené plochy sú po-
pretínané chodníkmi - územie dnes 
slúži ako pešia skratka medzi Ma-
sarykovým námestím v centre mes-
ta a ostatnými mestskými časťami.
	 Na západ od riešeného 
územia leží nákupné centrum Pri-
or, ktoré je obchodným parterom 
otočené do vnútrobloku a zásobo-
vacou zónou na ulicu Nádražní. 
Degraduje tak význam tejto po-
tenciálnej mestskej triedy, na ktorú 
sa otáčajú aj priečelia historických 
budov knihovny, základnej školy či 
Vyškovského zámku.

Legenda

	 rieka Haná

	 hl. dopravné ťahy

	  pešie trasy

	  cyklotrasy

	  centum mesta

	 riešené územie

  1: 2000
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	 ...usadíme sa do mäkkých 
sedačiek. Zhasne sa svetlo a všade 
okolo je hrobové ticho. Už len pár 
okamihov o po rozhrnutí opony 
sme vtiahnutí do doposiaľ nepre-
bádaného sveta...
	 Keď nazeráme za oponu 
stretávanie sa s novým, nepoznaným.  
Tak ako pri divadelnom predstavení  
i v našom návrhu je opona tým na-
jdôležitejším prvkom komunikácie 
dvoch svetov – každodenného a 
nezvyčajného. 
	 Navrhovaný kultúrny dom 
je predovšetkým miestom pre 
stretávanie komunity - ľudí s rôznymi 
sociálnymi pozadiami a názormi.   Je 
centrom kultúry Vyškova -  vhodný pre 
konanie širokého spektra kultúrnych 
akcií komunity – verejných i súkrom-
ných, bežných i výnimočných. Stáva 
sa miestom utvárania spoločných 
zážitkov a živej diskusie.
	 Hlavným výrazovým prvkom 
navrhovaného objektu je tehlová opo-
na ovíjajúca sa okolo strohej hmoty 
hlavného sálu a javiska. Kultúrny 
dom sa v rôznej miere otvára svojmu 
okoliu perforáciou   tehlových  opôn 
a provokuje tak k nahliadnutiu za ne. 
Pri jeho návšteve naopak ponúka iný 
uhol na kultúru Vyškova - výhľady na 
kultúrne dominanty i život okolo.

rozptylový predpriestor

pochodná terasa s výhladom 
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foyer
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SITUÁCIA

	 Hmota kultúrneho domu 
reaguje na okolitú historickú zástav-
bu a susednú frekventovanú uli-
cu Nádražní. Svojím usporiadaním 
vytvára pokojný vnútroblok  s par-
kom, ktorý je odclonený od hluku 
premávky. Priehľady cez uličky Do-
brovského a Pivovarská sú vizuálne 
ukončené  vykúkajúcou hmotou 
kultúrneho domu a opony svojou ob-
lou líniou chodcu smerujú k hlavným 
vstupom. Centrum mesta je prepo-
jené s okolím cez verejný park. 
	 Dôraz je kladený i na komu-
nikáciu parteru s ulicou Nádražní a 
prinavrátenie jej významnosti ako 
mestskej triedy. 
	 Významnou hodnotou  
riešeného pozemku  sú výhľady, ktoré 
sa z neho naskytajú – na historické 
centrum, vežu radnice,  kostola a 
tiež susednú synagógu.  Najlepšie 
výhľady na ne budova poskytuje z 
terasy kaviarne. 
	 Zadaná plocha pozem-
ku výrazne prevyšovala potreby 
kultúrneho domu, preto bola časť 
pozemku vyčlenená ako vhodná 
pre realizáciu ďalšieho stavebného 
zámeru mesta.  Ten by mal úplne 
zaceliť blokovú zástavbu a tiež 
poskytnúť podzemné parkovacie mi-
esta aj pre objekt KD. 

personál

zákazníci

zásobovanie

hlavný vstup

diváci

hlavný vstup

herci / personál

1: 500 0 20 M

vjazd zásobovania, zatrávnená 

kamenná dlažba

zastávka MHD

vonkajšie pódium,

letná terasa kaviarne,

park

bývalá

synagóga

BD

/

služby

služby

služby

krajská hygienická 

stanica

parkovacie stánia

plocha vhodná pre  dalšiu 

výstavbu a podzemné 

parkovisko

parkovacie státia -

zatrávnená kamenná 

dlažba

rozptylový predpriestor

vyvýšenie vozovky 

na úroveň chodníka a 

zosúladenie materiálu, 

signalizácia spomalenia 

dopravy



OPONA

 
	 Hlavným výrazovým prvkom 
navrhovaného objektu je opona z 
režného zdiva. Ovíja sa okolo stro-
hej hmoty hlavného sálu a hľadiska 
a ohraničuje priestory pre hercov, 
divadelnú kaviareň a foyer, ktoré 
v rôznej miere sprístupňuje zraku 
okoloidúcich divákov. Vytvára tak 
atraktívny parter. Na vhodných mies-
tach sa vytráca v podobe perforácie. 
Tým poskytuje pohľad do skrytého – 
tajomného sveta divadla. V exteriéri 
jej oblé linky zvádzajú pozorovateľa  
k rozhrnutiam opony – k preskleným 
hlavným vstupom. Druh použitej op-
ony tiež podmieňuje mieru intimity 
vytváraných priestorov a ich prepoje-
nie s exteriérom.
	 Hlavným konštrukčný ma-
teriálom opony je pálená tehla, odka-
zujúc na jeden z pôvodných staveb-
ných materiálov v oblasti. V našom 
prípade  nahý - bez dodatočných 
ozdôb. Na oponách vznikajú per-
foráciou či vysúvaním tehál orna-
menty. Je to reakcia na  detaily fasád-
nej výzdoby okolitých historických 
budov, samotné umiestnenie budovy 
v centre mesta a jej význam pre oko-
lie Vyškova.Nosné zvislé konštruk-
cie sú navrhované ako sendvičové 
- režné zdivo je použité i z interiéru. 

ZÁKRES Z ULICE NÁDRAŽNÍ



S1 

- režné zdivo                            300 mm

- tepelná izolácia MW             200 mm

- vetraná vzduchová medzera    50 mm

 - režné zdivo	                       150 mm

S2 

- akustický podhľad 

na konštrukcii                        325 mm

- trám lepený z lamiel	        450 mm

- záklop 2xOSB doska     	         50 mm

 - separačná a expanzná vrstva

- parozábrana

- tepelná izolácia XPS	       350 mm

 - hydroizolačná fólia

S2
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železobetónový

veniec

podložka

vzduchová medzera

vetracie otvory

konštrukcia svetlíku

0 1REZ A POHĽAD NA FASÁDU FOYER	
1:50

ZÁKRES Z ULICE PIVOVARSKÁ
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STRECHA - PÔDORYS
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VIZUALIZÁCIA HLAVNÉHO SÁLU OTVORENÉHO DO VNÚTROBLOKU


