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N
1.

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE
OTRA UNIDAD.

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS
Y/O AJUSTADAS EN SITIO POR LA CONTRATISTA Y EN CASO DE ERRORES,
DISCREPANCIAS U OMISIONES DEBE NOTIFICARLO Y/O ACLARARLO CON EL CLIENTE.

SOLDAR LA ARANDELA A LA TUERCA Y LA TUERCA AL PERNO EN TRES PUNTOS
CADA UNO.

LOS PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS SERAN GALVANIZADOS EN CALIENTE.

EL RECUBRIMIENTO MINIMO EN TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO SERA
DE 7,5cm.

LAS SOLDADURAS NO INDICADAS SE REALIZARAN MEDIANTE FILETE DE
TAMANO 3mm EN TODA LA LONGITUD DISPONIBLE.

LA PROFUNDIDAD Y LA CANTIDAD DE PILOTES DEBERA SER DETERMINADA POR
EL INGENIERO CIMIL, UNA VEZ SE OBTENGAN DATOS DE LA DUREZA DEL
SUELO.
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