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+345 Begane grond bestaand
+710 B.K. vloer

+4.550 1e verdieping bestaand
+4.815 B.K. vloer

+7.750 2e verdieping bestaand
+8.015 B.K. vloer

+10.950 3e verdieping bestaand
+11.215 B.K. vloer

+14.150 4e verdieping bestaand
+14.415 B.K. vloer

+17.350 5e verdieping bestaand
+17.615 B.K. vloer

+20.550 6e verdieping bestaand
+20.815 B.K. vloer

+23.750 7e verdieping bestaand
+24.015 B.K. vloer

+24.910 B.K. vloer zwembad

+27.458 B.K. vloer 8e verdieping

+31.458 B.K. vloer 9e verdieping

+35.895 B.K. dak 9e verdieping

+38.857 B.K. ventec dak

+41.821 B.K. ventec dak top
+42.158 B.K. dakrand

+555 Maaiveld
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Café 0.1.1

0.6.1 Verkeersruimte Café 0.1.1 0.7.2 Shuntkanaal

1.8.2 Shuntkanaal

1.7.1 Verkeersruimte 1.7.1 Verkeersruimte

2.6.1 Fysiotherapie 2.3.1 Cardioruimte 2

2.10.2 Shuntkanaal
2.9.1 Verkeersruimte

3.6.1 Verkeersruimte 3.3.1 Yogazaal 3.6.2 Shuntkanaal

4.12.2 Shuntkanaal4.2.1 Lobby4.2.2 Kantine4.11.1 Verkeersruimte

5.12.1 Verkeersruimte 5.5.1 Massageruimte Enkel 2 5.12.1 Verkeersruimte 5.1.1 Bloemensauna 5.7.1 Hammamruimte 5.13.2 Shuntkanaal

6.10.2 Shuntkanaal6.5.1 Voetenbad6.1.1 Panorama opgietsauna6.9.1 Verkeersruimte

7.5.1 Verkeersruimte 7.6.2 Shuntkanaal

7.6.1 Zonneschoorsteen

7.4.2 Technische ruimte7.2.1 Rustruimte

8.11.1 Verkeersruimte 8.11.1 Verkeersruimte 8.5.2 Binnenzwembad
8.12.2 Shuntkanaal

8.12.1 Zonneschoorsteen

9.8.2 Shuntkanaal

9.8.1 Zonneschoorsteen

9.1.1 360° Restaurant & Lounge9.1.1 360° Restaurant & Lounge
9.1.1 360° Restaurant & Lounge

6.10.1 Zonneschoorsteen

5.13.1 Zonneschoorsteen

4.12.1 Zonneschoorsteen

3.6.1 Zonneschoorsteen

2.10.1 Zonneschoorsteen

1.8.1 Zonneschoorsteen

0.7.1 Zonneschoorsteen

• 150 mm betonnen liftschacht

• 30 mm Mosa tegels
• 2 x 12,5 mm Fermacell 2E11 vloerelement
• 30 mm Öko vloerverwarmingssysteem
 (Rc-waarde: 0,75 (m2K)/W)
• 160 mm RockFloor Therm
 (Rc-waarde: 4,00 (m2K)/W)
• 20 mm Gyvlon gietvloer XTR
• 345 mm i.h.w.g bestaande betonnen vloer

• 30 mm Mosa tegels
• 2 x 12,5 mm Fermacell 2E11 vloerelement
• 30 mm Öko vloerverwarmingssysteem
 Rd-waarde: 0,75 (m2K)/W
• 160 mm RockFloor Therm
 Rd-waarde: 4,00 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 89 x 200 mm Finnjoist houten I-profielen
• Veerregels
• 2 x 12,5 mm Fermacell 2E11
• 10 mm Kalkpleister

• Schüco Gevelsysteem FWS 35 PD.SI
 Ufr-waarde: 0,88 W/m2K
• 4-16A-#4 Saint-Gobain Eclaz Diamant 
Ugl-waarde: 1,1 W/m2K
 g-waarde: 0,73

• Schüco Gevelsysteem FWS 35 PD.SI
 Ufr-waarde: 0,88 W/m2K
• 6#-16A-4-16A-4# Saint-Gobain Bioclean SKN 176
 Ugl-waarde: 0,60 W/m2K
 g-waarde: 0,32
 TL-waarde: 60%

• Finstral Fin-Project vaste beglazing 78/88 aluminium kozijn
 Ufr-waarde: 1,20 W/m2K
• 6#-16A-4-16A-4# Saint-Gobain Bioclean SKN 176
 Ugl-waarde: 0,60 W/m2K
 g-waarde: 0,32
 TL-waarde: 60%

• 50 mm Tegels
• 2 mm Hertalan Easy Cover dakbedekking

• 16 mm/m Rhinoxx afschotisolatie
• 180 mm Tauroxx steenwolisolatie

 Rd-waarde: 4,50 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating

 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 200 mm RockSono Base

 Rd-waarde: 5,40 (m2K)/W
• 89 x 200 mm Finnjoist houten I-profielen

• 2 x 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 10 mm kalkpleister

• 30 mm Mosategels
• 2 x 12,5 mm Fermacell 2 E 22 vloerelement
• 30 mm Öko vloerverwarmingssysteem
 Rd-waarde: 0,75 (m2K)/W
• 160 mm RockFloor Therm
 Rd-waarde: 4,00 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 58 x 130 mm Finnjoist houten I-profielen
• Veerregels
• 2 x 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 10 mm Kalkpleister

•  Hertalan Easy Cover EPDM-dakbedekking
• 15 mm Fermacell Powerpanel H2O
• Waterwerende dampopen folie
• 16 mm/m Rhinoxx afschotisolatie
• 180 mm Tauroxx steenwolisolatie
 Rd-waarde: 4,50 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 200 mm RockSono Base
 Rd-waarde: 5,40 (m2K)/W
• 89 x 200 mm Finnjoist houten I-profielen
• Veerregels
• 2 x 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 10 mm Kalkpleister

• 2 mm Hertalan Easy Cover EPDM dakbedekking
• 16 mm/m Rhinoxx afschotisolatie
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 96 x 400 mm Finnjoist houten I-profielen
• 18 mm OSB-beplating
• Houten rekwerk h.o.h. 2440 mm
• 18 mm Houten regels
• 18 mm OSB-beplating
• 10 mm Lariks houten afwerking

• HEB 400 • Finnjoist houten I-profielen • PV-panelen

•  2 mm Hertalan Easy Cover EPDM-dakbedekking
• 18 mm OSB-beplating afschot 250mm/m
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
•  Houten rekwerk h.o.h. 2440 mm
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 96 x 400 mm Finnjoist houten I-profielen
• 18 mm OSB-beplating
• 18 mm Houten regels
• 10 mm Lariks houten afwerking

Type doorsnede:   Bouwkundig
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