
GSEducationalVersion

Tekeningnummer:
Fase: DO

06.01-V10

Schaal:
1:5

Project

Cynthia

Datum:
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Situatie: 05 Nieuwe toestand Formaat:
A1

Layoutnaam: 8e verdieping dak Nieuw
Transformatie Meelpakhuis Leiden

Auteur
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• Schüco Gevelsysteem FWS 35 PD.SI
 Ufr-waarde: 0,88 W/m2K
• 6#-16A-4-16A-4# Saint-Gobain Bioclean SKN 176
 Ugl-waarde: 0,60 W/m2K
 g-waarde: 0,32
 TL-waarde: 60%

• Finstral Fin-Project vaste beglazing 78/88 aluminium kozijn
 Ufr-waarde: 1,20 W/m2K
• 6#-16A-4-16A-4# Saint-Gobain Bioclean SKN 176
 Ugl-waarde: 0,60 W/m2K
 g-waarde: 0,32
 TL-waarde: 60%

TOTALE RC-WAARDE: 5,06 (m2K)/W
• 30 mm tegelvloer
• 2 x 12,5 mm Fermacell 2 E 22 vloerelement
• 30 mm Öko vloerverwarmingssysteem
 Rd-waarde: 0,75 (m2K)/W
• 160 mm RockFloor Therm
 Rd-waarde: 4,00 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 89 x 200 mm Finnjoist houten I-profielen
• 2 mm PE-folie (dampremmende laag)
• Veerregels
• 2 x 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 10 mm Kalkpleister

TOTALE RC-WAARDE: 11,77 (m2K)/W
• 10 mm Kalkpleister
• 15 mm Fermacell Powerpanel H2O
• Waterwerende dampopen folie
• 16 mm/m Rhinoxx afschotisolatie
• 180 mm Tauroxx steenwolisolatie
 Rd-waarde: 4,50 (m2K)/W
• 18 mm OSB-beplating
 Rd-waarde: 0,13 (m2K)/W
• 200 mm RockSono Base
 Rd-waarde: 5,40 (m2K)/W
• 89 x 200 mm Finnjoist houten I-profielen
• 15 mm Fermacell Powerpanel H2O
• 10 mm Kalkpleister

• 10 mm Kalkpleister
• 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 38 x 89 mm Houten stijl- en regelwerk
• 75 mm RockSono Base
 Rd-waarde: 2,00 (m2K)/W
• 12,5 mm Fermacell Gipsvezelplaat
• 10 mm Kalkpleister

• Compressieband

• Compressieband
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